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TABLA DE PARAMETROS

Cll

Parametros basicos

Largo (mm) 10990
Ancho (mm) 2550
Alto (mm) 3630
Altura interior (mm) 1940
Distancia entre ejes (mm) 5550
Voladizo delantero/trasero (mm) 2290/3150
Neumatico 11R22.5
Didmetro minimo de giro (m) <20
Cantidad de asientos estandar 40+1+1
NUmero méximo de asientos 40+1+1
Depésito de combustible 450L
Volumen del maletero (m®) 5.5
Masa total maxima del fabricante (kg) 15900
Eje delantero/central/trasero (kg) 5000/10900
Sistema de potencia

Modelo del motor YCK08310-60
Potencia nominal 228
Torque nominal 1280
Cilindrada 7.698
Emisién Euro VI
Asiento

Asiento del conductor amortiguador con airbag completo [ J
Asiento de guia (]

Cinturén de segu ridad del pasajero @ Cinturones de seguridad retractiles de dos puntos en todo el vehiculo (cinturones de seguridad de tres puntos para los asientos de la primerafila a ambos lados)




Cortina [ J
Refrigerador/dispensador de agua —
Portaequipajes @ Portaequipajes interior integrado
Ventana de techo @ 2 ventanas de techo con ventilador

_ Adomoexterior
Primera puerta de pasajeros (]
Segunda puerta de pasajeros O
Vidrio de ventana lateral @ Vidrio normal totalmente cerrado (con ventanas corredizas montadas en la parte trasera a ambos lados)
Ventana del conductor @ Ventana del conductor incorporada mévil trasera de sola capa de color blanco
Parabrisas delantero @ Parabrisas delantero dividido en dos secciones, izquierda y derecha
Parabrisas trasero @ Parabrisas trasero de vidrio templado
Puerta de compartimiento de equipajes @ Puerta basculante manual

_ Aireacondicionado
Aire acondicionado solo de refrigeracion (]
Dispositivo de calefaccion —
Descongelador @ Descongelador de calefaccion de agua de baja potencia

CChasis
Eje @ Disco delantero y trasero, eje delantero 5.5T, eje trasero 11.5T
Suspensidén neumatica [
Sistema de elevacion con control electrénico ECAS O
Posicién del volante @ Izquierdo
Freno de mano electrénico [ ]

_ Sistemadeseguridady asistenciaalconductor
Sistema de control electrénico de estabilidad @ ABS
Radar de marcha atrés O
Dispositivo de extincién (]

@ Reproductor multimedia de alta definicidn (con cable)
O Unidad de control central integrada de 10,4 pulgadas
Micréfono @ 1 micréfono con cable
Luz LED de estribo @ (iluminacion del escaldn)
@ Faros delanteros haldgenos
O Faros delanteros LED

Sistema de reproduccion

Faro delantero

@ Estandar O Opcional — No disponible
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